Seyyar Kompresorler

OPC Seyyar Kompresor Serisi, yuksek performans ve mobilite gereksinimlerine uygun olarak
tasarlanmis dizel motorlu kompresérlerden olusmaktadir. 1 ile 11 m3/dk arasinda dedisen hava
debisi secenekleri ile mobilitenin gerektirdigi; kesif sondajl, yol yapimi, madencilik, tunel agcma,
insaat gibi genis bir uygulama yelpazesine hitap eder. Zorlu kosullarda guvenilir performans ve
kolay tasinabilirlik sunan bu seri, modern endustrinin ihtiyaclarina mukemmel bir cézum saglar.

Genel Ozellikler
| —

- GUclu ve gUvenilir performansi sayesinde zorlu iklim kosullarinda dahi kesintisiz calisma saglar.

- Mobilite gereksinimlerini karsilayan tasarimi ile kolay tasinabilirlik sunar.

- Standart ve opsiyonel tasinma ¢dzUmleri, her uygulama icin esneklik ve kullanim kolayligi
saglar.

- Cevre dostu dizel motorlar, dusuk emisyon standartlari ile surdurulebilirlik hedeflerine uyum
saglar.

- Cok cesitli endustriyel uygulamalar icin uygun olan esnek yapisi, genis kullanim alanlari sunar.

- Hizli bakim ve servis islemleri, isletme surekliligini maksimuma ¢ikarir.

TEKNIK OZELLIKLER

OZELLIKLER
Calisma Basinci E
Tam Yiikte Kapasite E
o B
NB Hava Filtresi -
Kompresor Yag Devresi - 65
Basingh Hava Gikiglan - 2xG1/2" 2xG1/2" 1"-2xG3/4M
Model / Tip KUBOTA KUBOTA KUBOTA KUBOTA
DI1105 StageV DI1105 StageV DT105 StageV V1505-T
NB Silindirleri - 3 3 3 4
m 130 175 185 312
Tam Yiikte Glg
n 235 248 48
Yakit Deposu 24 24 80
BOYUTLAR
o oD 505 521 728
415 430 446 638
uzerinde
m 2888 2888 2888 2900
- 1542 1550 1550 1820
m 185 1190 120 1326
- 750 760 760 897
- 1320 1290 1290 1425
Yiikseklik
m 980 890 890 25

- Kompresdr performansi 1 bar giris basinci ve 20 °C ortam sicakligi referans alinarak ISO 1217:2009 Ek C'ye gére élglimstir.
- Galisma basincina gore SHD 7,5 bar performansi 7 bar'da ; 10 bar performansi 9,5 bar'da ; 13 bar performansi 12,5 bar'da élgtilmiistdr.





